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Niniejszy certyfikat moze by¢
powielany jedynie w calosci
wraz z zatacznikami

[1]

UZUPELNIAJACY CERTYFIKAT
BADANIA TYPU WE

[2] Urzadzenia, systemy ochronne, czgsci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203).
[3] Uzupetniajacy certyfikat badania typu WE:
KDB O05ATEX110X/1
(4] Urzadzenie:
Oprawa sSwietlowkowa przeciwwybuchowa
typu OF4217-..
[5] Producent:
FAMOR S.A.
[6] Adres:
ul. Kaszubska 25, 85-048 Bydgoszcz
[7] Niniejszy certyfikat uzupelnia certyfikat badania typu WE KDB 05ATEX110X odnoszacy sig
do wurzadzenia lub systemu ochronnego zaprojektowanego i wykonanego zgodnie z
dokumentacja wyszczegblniong w zalaczniku do ww. certyfikatu. W urzadzeniu lub systemie
ochronnym wprowadzono zmiany opisane w zalaczniku do niniejszego uzupelniajacego
certyfikatu oraz w wymienionej w nim dokumentacji.
Niniejszy certyfikat uzupetniajacy zachowuje waznos¢ tacznie z certyfikatem oryginalnym.
Wyniki oceny i badan zostaly wyszczegélnione w sprawozdaniu KDE Nr 05.104/1
fT=5396]
(8] Oznaczenie:
II 2GD EEx ed IIC T6é IP65 -25°C < Ta < +40°C
II 2GD EEx ed IIC T5 IP65 -25°C < Ta < +50°C
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[11] Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie:

ZALACZNIK
Uzupelniajgcy certyfikat badania typu WE KDB 0SATEX110X/1

W oprawie Swietléwkowej wprowadzono do alternatywnego stosowania

statecznik elektroniczny typu TP6188-01 i TP6188-02 (KDB 06ATEX081U II2G
Ex mbII T6) oraz dodano bezpiecznik typu 7212-001-03 (KDB 06ATEX086U II2G
Ex mbII T6). Wykonania opraw Swietléwkowych typu OF4217-..

wyszczegblniono w tablicy 1.

Tablica 1
Wykonania opraw Ilos¢ i ukiad Material
OF4217-.. Zroédio wpustow Statecznik korpusu
(odmiany) sSwiatla kablowych Bezpiecznik oprawy
(stal)
OF4217-01 2 x 36W 2szt. -
jednostronny
OF4217-02 2 x 36W 2szt. - typu
dwustronny 6042/643-2
OF4217-03 3 % 36W 2szt. - prod. Stahl
jednostronny bezpiecznik
OF4217-04 3 x 36W 2szt. - wbudowany
dwustronny
OF4217-07 1 x 36W 2szt. -
jednostronny
OF4217-08 1 x 36W 2szt. -
dwustronny nierdzewna
OF4217-21 2 x 36W 2szt. - typu TP6188-02
OF4217-22 2 x 36W 2szt. - 001-03
dwustronny Podzespoly Ex
prod. FBAMOR
OF4217-23 3 x 36W 2szt. - typu TP6188-02 1
jednostromy | o0
QOF4217-24 3 x 36W 2szt. - zewn. typu 7212-
dwustronny 001-03
Podzespoly Ex
prod. FAMOR
OF4217-27 1 x 36W 2szt. - typu TP6188-01
jednostronny zeéf?ﬂﬁ?fq;EQ-
QOF4217-28 1 x 36W 2szt. - 001-03
dwustronny Podzespoly Ex
prod. FAMOR

Parametry techniczne:

Napiecie zasilania:
Zrédio Swiatia:

Moc Zrbodel Swiatta:

Klasa temperaturowa:

Stopien ochrony:

220+240V; 50Hz + 60Hz

Swietldéwki rurowe proste z trzonkiem G13
o Srednicy 26mm
1 x 36W, 2 x 36W lub 3 x 36W

IP65

TS5 przy temperaturz
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Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w calosci wraz z zalacznikami.

ia -25°C ++50°C
-25°C ++40°C







